DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 45/2020/STB/A

1. Niepowtarzainy kod Identyfikacyjny typu wyrobu:
Piyty styropianowe TERMQ-KONCEPT EPS 100-038 Dach/Podtoga 001

EPS-EN 13163-T2-L3-W3-S55-P10-BS150-CS(10)1 00-DS{N)5-DS(70,-)2

2, Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
lzolacja cieplna w budownictwie

3. Producent;
Albaterm sp. z 0.0.

Staw, 62-420 Strzatkowo

4. System oceny i weryfikacjl statosci wladciwosci uzytkowych;
System 3

5. Norma zharmonizowana:
EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Techniki Budowlanej — nr notyfikacji 1488

6. Deklarowane wilasciwosci uzytkowe:

Charakterystyki . - Zharmonizowana
podstawowe Wiasciwosci uzylkowe specyfikacja techniczna
Opéor cieplny Ro - Tabela ponizej
Deklarowany wspdlczynnik 00,038
Opor cieplny przewodzenia ciepla (W/mK]
Grubosé dn - Tab?g ponizej
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwato$é reakcji na ogieri w
funkgiji ciepla, warunkéw . . E
atmosferycznych, Trwalo§¢ wiasciwosch nie pogarsza sig w czasie
starzenia/degradacji
Opér cieplny . Ro - Zaﬂ%eéasgomzéy
Trwalost el Dekiarowany wspdtczynnik [WllmK]
Twatosc oporu ciepinego w rzewadzenia ciepla . AN .
funkcji ciepta, warunkow p P nie zmienia sig w czasie
atmosferycznych, Trwato$é charakterystyk
starzenia/degradacji (stabilnosé wymiarowa w DS(70.)2
okreslonych warunkach ’
temperalurowych) EN 13163:2012+A1:2015
Wylizymalodé na $ciskanie Nap;ﬁsz;n;lf:izst;aggﬁﬁlprzy Cs100
Wytrzymato$¢ na zginanie BS150
Wytrzymalo§¢ na Wytrzymalo$é na
rozciaganie/zginanie rozcigganie prostopadte do NPD
powierzchni czolowych
Pelzanie przy &ciskaniu NPD
Trwalos¢ wytrzymalosci na | Odporno$é na zamrazanie- NPD
sciskanfe w funkcji starzenia odmrazanie
i degradadii Dtugotrwata redukcja NFD
grubosci
p Nasigkliwos¢ wodg przy N
rzepuszczalno$é wody dlugotrwalym zanurzeniu PD

@ALBATERMSP z o.0.

Stow, §2-420 $irzolkown, Polska
wwvw.albaterm.pl




DEKLARACJA WL ASCIWOSCI UZYTKOWYCH

NR 45/2020/STB/A
Nasigkliwo$¢ wodg przy NPD EN 13163:2012+A1:2015
dlugotrwalej dyfuzji
Przepus;gzz:}lgjosé pary Przenikanie pary wodnej NPD
Wskaznik izolacyjnosci od Sztywnosé dynamiczna NPD
d2wigkow uderzeniowych Grubosé dL NPD
{dla podlog) Scisliwosé NPD
Ciggie spalanie w postaci Ciggte spalanie w postaci NPD
zarzenia " zarzenia
Uwalnianie sig substancji C ~
hiebezpiecznych do Uwa{ll?;a:)r:: s;;izrl:b;t]ancp NPD
srodowiska wewnetrznego P y N
Grubosé [mm] | 10 20 30 40 50 60 70 80 80 100 | 110 | 120 | 130
Deklarowany
opércieplny | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,05 | 1,30 155 | 1,80 | 2,10 | 2,35 | 2,60 2,85 | 315 | 3,40
Ro [m2K/W]
Grubo$¢ [mm] | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 300
Deklarowany
oporcieplny | 3,65 | 3,90 | 4,20 | 4,45 | 4,70 5,00 | 5,26 | 5,50 | 5,75 | 6,05 | 6,30 6,55 | 7,85
| Rofm?km]

Wiasciwosci uzytkowe okresionego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wlasciwosci uzytkowych. Ninfejsza deklaracfa wilasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z

rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal

Krzysztof Konarski

w Stawie
dnia 30.10.2020r.

@@AL BATE RMSP. z o.0.

Starw, 62-420 $trzolkown, Polska
www albakerm._p!




