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Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych

NR 22/2020

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Piyty styropianowe TERMO-KONCEPT EPS 100 Hydromax 001
EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sp5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2- WL(T)5

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
I1zolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

STB Koncept Sp. z 0. 0.
Ul. Kardynata Wyszynskiego 5, Cieciwa

05-200 Wotomin

5. System (y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:

system 3

6. Norma zharmonizowana:
EN 13163:2012+A1:2015
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A. Oddziat w Gdansku - Nr notyfikacji 1434

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe wyrobu:

Charakterystyki podstawowe

Whasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

Opor cieplny i wspdtczynnik

Rp tabela ponizej

i . hp 0,037
Opér cieplny przewodzenia ciepta (WimxK)
Gruboéé dn 1abe_|razpon|zej
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwatos¢ reakeji na ogien w funkcji E
ciepta, warunkéw atmosferycznych, Trwatos¢ charakterystyk nie pogarsza sie
starzenia/degradacji W czasie
Rp tabela ponizej
Opor cieplny - wspotczynnik gf\’lﬁﬁ%
Trwatos¢ oporu cieplnego w funkcji przewodzenia ciepta nie zmienia sie w
ciepta, warunkéw atmosferycznych , czasie
starzenia/degradacii Trwato$¢ charakterystyk (stabilnosé
wymiarowa w okreslonych warunkach DS(70,-)2
temperaturowych)
s 5 s ; Naprezenie $ciskajgce przy 10 %
VWytrzymatosé na sciskanie odkezialeari CS(10)100
Wytrzymatosé na zginanie BS150
Wytrzymato$¢ na rozcigganie/zginanie | Wytrzymatos¢ na rozcigganie NPD
prostopadle do powierzchni czotowych
Trwatos¢ wytrzymatosci na $ciskanie w Peizania PIZy SolSkalll . L
funkcji starzenia i degradacii Odpornos¢ na zamrazanie-odmrazanie NPD
Diugotrwata redukcja grubosci NPD

EN 13163:2012
+A1:2015




Nasigkliwos¢ woda przy diugotrwatym
Przepuszczalnos¢ wody ZANUZEHIL a1
Absorpcja wody przy diugotrwatej NPD
dyfuzji
Przepuszczalno$é pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
- : . . S ' EN 13163:2012
Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekéw (Sazntjyggr;oésc;fynammzna ::JJE[D) +A1:2015
uderzeniowych (dla podtég) Sciéliwoéc NPD
Ciagte spalanie w postaci zarzenia Ciggte spalanie w postaci zarzenia NPD
Uwalnianie sie substancji g s i
niebezpiecznych do srodowiska ;Ji\évslema_rge Sly ?]ubstancy NPD
wewnetrznego ApIRCEDYE
Grubo$¢ nominalna [mm]: 50 60 70 80 90 100 | 110 | 120 | 130 [ 140 | 150 | 160 | 170
Deklarowany opor cieplny
(Ro) [m2- KM 1,35 | 1,60 | 1,85 (2,15 | 2,40 | 2,70 | 295 | 3,20 | 3,50 [3,75 |4,05 [4,30 |4,55
Gruboé¢ nominalna [mm]: 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250
Deklarowany opér cieplny
Ro) [m2-K/W: 485 | 510 (540 | 565 |590 (620 (645 | 6,75

Whasciwos$ci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego

powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Jarostaw Przybyszewski

w Cieciwa
dnia 28 10 2020
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