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Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

NR 09/2020/A

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Ptyty styropianowe TERMO-KONCEPT EPS S 031 Styrgraf 001
EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sp5-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

STB Koncept Sp. z 0. 0.
Ul. Kardynata Wyszynskiego 5, Cieciwa

05-200 Wotomin

5. System (y) oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych:

system 3

6. Norma zharmonizowana:
EN 13163:2012+A1:2015
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Techniki Budowlanej - Nr notyfikacji 1488
Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A. Oddziat w Gdansku - Nr notyfikacji 1434

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe wyrobu:

Charakterystyki podstawowe

Whasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

Opor cieplny i wspétczynnik

Rp tabela ponizej

il Ap 0,031
Opor cieplny przewodzenia ciepta (WImxK)
s dn tabela ponizej
Grubo$¢ At
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwato$¢ reakcji na ogien w funkcji E,
ciepta, warunkdw atmosferycznych, Trwatos¢ charakterystyk nie pogarsza sie
W czasie

starzenia/degradac;ji

Rp tabela ponizej

Opoér cieplny - wspoiczynnik (Avf(”‘)nﬁﬁg)
Trwatos¢ oporu cieplnego w funkcji przewodzenia ciepta nie zmienia sie w
ciepta, warunkéw atmosferycznych , czasie
starzenia/degradaciji Trwato$¢ charakterystyk (stabilnosé¢
wymiarowa w okreslonych warunkach DS(70,-)2
temperaturowych)
£z i ; Naprezenie Sciskajace przy 10 %
Wytrzymato$¢ na Sciskanie Galszialesnin NPD
Wytrzymato$é na zginanie BS100
Wytrzymato$¢ na rozcigganie/zginanie | Wytrzymato$é na rozcigganie TR100
prostopadle do powierzchni czotowych
Trwatos¢ wytrzymatosci na $ciskanie w PERane brzy seiskaniy : Ll
funkcji starzenia i degradacji Odpornoé¢ na zamrazanie-odmrazanie NPD
Diugotrwata redukcja grubosci NPD

EN 13163:2012
+A1:2015

4




Nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym

. NPD
i zanurzeniu
FEpUSZCHReRCrb/eLY Absorpcja wody przy dtugotrwatej
ik NPD
dyfuzji
Przepuszczalno$¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
56 i EN 13163:2012
Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekéw 27;tybwr'10’sglijnamlczna :EB +A1:2015
uderzeniowych (dla podtég) SciLléIi(\j\/sgéé NPD '
Ciggte spalanie w postaci zarzenia Ciggte spalanie w postaci zarzenia NPD
Uwalnianie sie substancji o .
niebezpiecznych do $rodowiska U’wslnla'me i ShUbStanCJ' NPD
wewnetrznego niebezpiecznyc
Grubos$é nominalna [mm]: 10 30 40 50 60 70 80 90 100 | 110 [ 120 | 130
Deklarowany opor cieplny
(Ro) [m2- KM 0,30 | 0,60 | 0,95 | 125 | 1,60 | 1,90 | 225|255 |290 |320 (3,50 |3,85 |4,15
Grubo$¢ nominalna [mmi: 140 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250
Deklarowany opér cieplny
(Ro) [ KIW] 450 | 480 |515 | 545 | 580 | 6,10 | 645 | 6,75 | 7,05 | 7,40 |7,70 | 8,05

Wiasciwoéci uzytkowe okre$lonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych

wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwoéci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z

rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wyigczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego

powyze;j.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Jarostaw Przybyszewski

w Cieciwa
dnia 28 10 2020

[podpis]




