STYROPOL:

Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych

NR 05/TK/2021/B

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Plyty styropianowe TERMO-KONCEPT EPS 70-038 Fasada 002
EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sy5-P10-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-}2-TR100

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

STYROPOL Sp. z 0. 0.
Ul. Kardynata Wyszyriskiego 5, Cigciwa

05-200 Wotomin

5. System (y) oceny i weryfikacji statoSci wlasciwosci uzytkowych:

system 3

6. Norma zharmonizowana:
EN 13163:2012+A1:2015
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A. Oddziat w Gdansku - Nr notyfikacji 1434

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe wyrobu:

Charakterystyki podstawowe

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

Opér cieplny i wspoétczynnik

Rp tabela ponizej

. R A 0,038
Opoér cieplny przewodzenia ciepta (W/m=K)
Grubosé dn tabe_llfa1 ponizej
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwatos¢ reakcji na ogien w funkcji E,
ciepta, warunkéw atmosferycznych, Trwatos¢ charakterystyk nie pogarsza sig
starzenia/degradacji wiczasie
Rp tabela ponizej
Opor cieplny - wspoiczynnik Rf\’”?ﬁ?%
Trwatos¢ oporu cieplnego w funkciji przewodzenia ciepla nie zmienia sie w
ciepta, warunkéw atmosferycznych | czasie
starzenia/degradacji Trwatos¢ charakterystyk (stabilnos¢
wymiarowa w okreslonych warunkach DS(70,-)2
temperaturowych)
: ; ; Naprezenie Sciskajace przy 10 %
Wytrzymatos¢ na $ciskanie odksztalcanit CS(10)70
Wytrzymato$¢ na zginanie BS115
Wytrzymalos¢ na rozciaganie/zginanie | Wytrzymato$¢ na rozciaganie TR100
prostopadle do powierzchni czolowych
: ; ; Petzanie przy $ciskaniu NPD
:;'::fg? sza“géfiér?gfsg dn:c‘? ciskanie w QOdporno$¢ na zamrazanie-odmrazanie NPD
) 9 J Diugotrwata redukcja grubosci NPD

EN 13163:2012
+A1:2015




Nasigkliwos¢ wodg przy diugotrwatym

; NPD
zanurzeniu
RrzspusIczalnose worly Absorpcja wody przy diugotrwatej
it NPD
dyfuzji
Przepuszczalno$¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
: EN 13163:2012
Wskaznik izolacyjnosci od dzwigkow  |-oeonenose dynamiczna D AT
uderzeniowych (dla podtog) ECisliwo g & NPD
Ciggte spalanie w postaci zarzenia Ciggte spalanie w postaci zarzenia NPD
Uwalnianie sie substancji g .
niebezpiecznych do srodowiska rlji\;vs‘lar;aggzileciubstancu NPD
wewnetrznego P y
Grubo$¢ nominalna [mm]: 10 20 30 40 50 60 70 80 90 | 100 | 110 [ 120 | 130
?;5‘?;?;";%?"” Gepiny 025 | 0,50 | 0,75 | 1,05 |1,30 | 1,55 | 1,80 | 2,10 | 2,35 | 2,60 |2,85 |3.15 | 3,40
Grubo$¢ nominalna [mm]: 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 [ 240 | 250
Deklarowany opér cieplny
(Ro) [m2-K/]: 365 | 395 |420 [4,45 | 4,70 (500 |525 [550 | 575 |6,05 |6,30 | 6,55

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych

wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z

rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng odpowiedzialnos¢ producenta okreSlonego

powyzej.

W imieniu producenta podpisal(-a):

Hubert Kowalewski

w Cieciwa
dnia 08.06.2021
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